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De megasterke gevlochten Hi-Tech 
lijn voor de werpmolen en reel – rond-
gevlochten voor vere worpen.

Rondgevlochten 
uit CORAMID

100m 300m 1000m
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-40006 0.06 8.4 20.2 100m
33-40008 0.08 9.2 22.2 100m
33-40010 0.10 10.8 26.0 100m
33-40012 0.12 12.0 28.9 100m
33-40014 0.14 13.8 33.3 100m
33-40016 0.16 14.0 33.7 100m
33-40018 0.18 14.6 35.2 100m
33-40020 0.20 15.6 37.6 100m
33-40022 0.22 16.5 39.8 100m
33-40024 0.24 17.5 42.2 100m
33-40026 0.26 20.5 49.4 100m
33-40030 0.30 31.0 74.7 100m
33-40035 0.35 36.0 86.8 100m
33-40040 0.40 42.0 101.2 100m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-43006 0.06 8.4 20.2 300m
33-43008 0.08 9.2 22.2 300m
33-43010 0.10 10.8 26.0 300m
33-43012 0.12 12.0 28.9 300m
33-43014 0.14 13.8 33.3 300m
33-43016 0.16 14.0 33.7 300m
33-43018 0.18 14.6 35.2 300m
33-43020 0.20 15.6 37.6 300m
33-43022 0.22 16.5 39.8 300m
33-43024 0.24 17.5 42.2 300m
33-43026 0.26 20.5 49.4 300m
33-43030 0.30 31.0 74.7 300m
33-43035 0.35 36.0 86.8 300m
33-43040 0.40 42.0 101.2 300m

CORASTRONG ZOOM7

CORASTRONG

trekst.
Art.nr. ø kg lbs lengte
33-46008 0.08 9.2 22.2 1000 m
33-46010 0.10 10.8 26.0 1000 m
33-46012 0.12 12.0 28.9 1000 m
33-46014 0.14 13.8 33.3 1000 m
33-46016 0.16 14.0 33.7 1000 m
33-46018 0.18 14.6 35.2 1000 m
33-46020 0.20 15.6 37.6 1000 m
33-46022 0.22 16.5 39.8 1000 m
33-46024 0.24 17.5 42.2 1000 m
33-46026 0.26 20.5 49.4 1000 m
33-46030 0.30 31.0 74.7 1000 m
33-46035 0.35 36.0 86.8 1000 m
33-46040 0.40 42.0 101.2 1000 m
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100m 300m 1000m
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-44006 0.06 8.4 20.2 300m
33-44008 0.08 9.2 22.2 300m
33-44010 0.10 10.8 26.0 300m
33-44012 0.12 12.0 28.9 300m
33-44014 0.14 13.8 33.3 300m
33-44016 0.16 14.0 33.7 300m
33-44018 0.18 14.6 35.2 300m
33-44020 0.20 15.6 37.6 300m
33-44022 0.22 16.5 39.8 300m
33-44024 0.24 17.5 42.2 300m
33-44026 0.26 20.5 49.4 300m
33-44030 0.30 31.0 74.7 300m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-41006 0.06 8.4 20.2 100m
33-41008 0.08 9.2 22.2 100m
33-41010 0.10 10.8 26.0 100m
33-41012 0.12 12.0 28.9 100m
33-41014 0.14 13.8 33.3 100m
33-41016 0.16 14.0 33.7 100m
33-41018 0.18 14.6 35.2 100m
33-41020 0.20 15.6 37.6 100m
33-41022 0.22 16.5 39.8 100m
33-41024 0.24 17.5 42.2 100m
33-41026 0.26 20.5 49.4 100m
33-41030 0.30 31.0 74.7 100m

trekst.
Art.nr. ø kg lbs lengte
33-47008 0.08 9.2 22.2 1000 m
33-47010 0.10 10.8 26.0 1000 m
33-47012 0.12 12.0 28.9 1000 m
33-47014 0.14 13.8 33.3 1000 m
33-47016 0.16 14.0 33.7 1000 m
33-47018 0.18 14.6 35.2 1000 m
33-47020 0.20 15.6 37.6 1000 m
33-47022 0.22 16.5 39.8 1000 m
33-47024 0.24 17.5 42.2 1000 m
33-47026 0.26 20.5 49.4 1000 m
33-47030 0.30 31.0 74.7 1000 m
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enorme treksterkte, fors meer dan van mono lijnen•	
onwezenlijke rek - geen vergelijk met mono lijnen•	
extreem weinig slijtage, ideaal voor begroeid water•	
UV bestendig - zelfs intensieve straling kan niet deren•	
neemt praktisch geen water op•	
extreem lange levensduur•	

100m
300m 1000m

1200m

100m

25m

De supersterke gevlochten Hi-Tech line 
voor het zeevissen.

CORASTRONG 
MARINE

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-26004 0.04 3.0 7.2 25m
33-26006 0.06 4.0 9.6 25m
33-26008 0.08 4.5 10.9 25m
33-26010 0.10 5.2 12.5 25m
33-26012 0.12 7.5 18.1 25m
33-26014 0.14 8.0 19.3 25m
33-26016 0.16 9.5 22.9 25m
33-26018 0.18 12.0 28.9 25m
33-26020 0.20 14.0 33.7 25m
33-26022 0.22 16.0 38.6 25m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-01006 0.06 4.0 9.6 100m
33-01008 0.08 4.5 10.9 100m
33-01010 0.10 5.2 12.5 100m
33-01012 0.12 7.5 18.1 100m
33-01014 0.14 8.0 19.3 100m
33-01016 0.16 9.5 22.9 100m
33-01018 0.18 12.0 28.9 100m
33-01020 0.20 14.0 33.7 100m
33-01022 0.22 16.0 38.6 100m
33-01024 0.24 17.5 42.2 100m
33-01026 0.26 19.0 45.8 100m
33-01028 0.28 22.0 53.0 100m
33-01030 0.30 25.0 60.3 100m
33-01035 0.35 30.0 72.3 100m
33-01040 0.40 36.0 86.8 100m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-13025 0.25 19.5 46.9 1200m
33-13030 0.30 25.5 61.5 1200m
33-13035 0.35 30.0 72.3 1200m

groen

grijs

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-11010 0.10 5.2 12.5 1000m
33-11012 0.12 7.5 18.1 1000m
33-11014 0.14 8.0 19.3 1000m
33-11016 0.16 9.5 22.9 1000m
33-11018 0.18 12.0 28.9 1000m
33-11020 0.20 14.0 33.7 1000m
33-11022 0.22 16.0 38.6 1000m
33-11024 0.24 17.5 42.2 1000m
33-11026 0.26 19.0 45.8 1000m
33-11028 0.28 22.0 53.0 1000m
33-11030 0.30 25.0 60.3 1000m
33-11035 0.35 30.0 72.3 1000m

groen
groen groen

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
33-21006 0.06 4.0 9.6 300m
33-21010 0.10 5.2 12.5 300m
33-21012 0.12 7.5 18.1 300m
33-21014 0.14 8.0 19.3 300m
33-21016 0.16 9.5 22.9 300m
33-21018 0.18 12.0 28.9 300m
33-21020 0.20 14.0 33.7 300m
33-21022 0.22 16.0 38.6 300m
33-21024 0.24 17.5 42.2 300m
33-21026 0.26 19.0 45.8 300m
33-21028 0.28 22.0 53.0 300m
33-21030 0.30 25.0 60.3 300m
33-21035 0.35 30.0 72.3 300m
33-21040 0.40 36.0 86.8 300m

CORASTRONG
gevlochten uit CORAMID

trekst.
Art.nr. ø  kg lbs lengte
33-00016 0.16 9.5 22.9 100m
33-00018 0.18 12.0 28.9 100m
33-00020 0.20 14.0 33.7 100m
33-00022 0.22 16.0 38.6 100m
33-00024 0.24 17.5 42.2 100m
33-00026 0.26 19.0 45.8 100m
33-00028 0.28 22.0 53.0 100m
33-00030 0.30 25.0 60.3 100m
33-00035 0.35 30.0 72.3 100m
33-00040 0.40 36.0 86.8 100m
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WITVIS

FORELSNOEKBAARS

KARPER

SNOEK

PALING

MEERVAL

PLATVIS

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-60014 0.14 1.5 3.2 400m
30-60016 0.16 1.9 4.2 400m
30-60018 0.18 2.2 4.8 400m
30-60020 0.20 2.9 6.5 400m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-69018 0.18 2.9 6.5 450m
30-69020 0.20 3.6 7.9 450m
30-69022 0.22 4.4 9.9 450m
30-69025 0.25 5.2 11.6 450m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-62020 0.20 3.6 7.9 450m
30-62022 0.22 4.4 9.9 450m
30-62025 0.25 5.2 11.6 450m
30-62028 0.28 5.8 13.0 400m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-63025 0.25 5.2 11.6 500m
30-63028 0.28 5.8 13.0 450m
30-63030 0.30 7.0 15.7 400m
30-63035 0.35 7.5 16.8 350m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-64030 0.30 7.0 15.7 450m
30-64035 0.35 7.5 16.8 320m
30-64040 0.40 9.6 21.5 250m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-65030 0.30 7.0 15.7 450m
30-65035 0.35 7.5 16.8 320m
30-65040 0.40 9.6 21.5 250m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-66050 0.50 15.0 33.6 200m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-68030 0.30 7.0 15.7 450m
30-68034 0.34 7.5 16.8 350m

KABELJAUW
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-67040 0.40 9.6 21.5 250m
30-67045 0.45 12.2 27.5 200m
30-67050 0.50 15.0 33.6 200m

PROFILINE

Gericht vissen met de PROFILINE speciallijn. 
Voor iedere visserij is er een speciale PROFILINE lijn
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De CORTEST speciallijn. Ideaal voor het matchvissen en als 
onderlijn voor de wedstrijdvissers. Een extreem hoge treksterkte 
en buitengewoone vast in de natte knoop. 
Dit zijn zo de CORTEST kenmerken

SUPER MATCH

30m 100m 200 / 250m
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
31-10008 0.08 1.0 2.2 30m
31-10010 0.10 1.2 3.0 30m
31-10012 0.12 1.5 3.7 30m
31-10014 0.14 2.3 5.2 30m
31-10016 0.16 2.9 7.0 30m
31-10018 0.18 3.5 8.5 30m
31-10020 0.20 4.1 10.0 30m
31-10023 0.23 4.8 12.0 30m
31-10025 0.25 5.9 15.0 30m
31-10028 0.28 7.1 17.5 30m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
31-12008 0.08 1.0 2.2 100m
31-12010 0.10 1.2 3.0 100m
31-12012 0.12 1.5 3.7 100m
31-12014 0.14 2.3 5.2 100m
31-12016 0.16 2.9 7.0 100m
31-12018 0.18 3.5 8.5 100m
31-12020 0.20 4.1 10.0 100m
31-12023 0.23 4.8 12.0 100m
31-12025 0.25 5.9 15.0 100m
31-12028 0.28 7.1 17.5 100m

CORTEST

Het CORTEST lijnenconcept, met prima lijnen voor vele doeleinden en met mogelijkheden die je maar wensen kan. 
Ieder gaat van het zelfde basisprincipe uit - onze ingenieurs, mensen die de markt kennen en….het CORMORAN 
Team. Allen hebben clip en klaar aangegeven welke kenmerken de verschillende lijnen moeten hebben.

trekst.
Art.nr. ø kg lbs lengte
31-14014 0.14 2.3 5.2 200 m
31-14016 0.16 2.9 7.0 200 m
31-14018 0.18 3.5 8.5 200 m
31-14020 0.20 4.1 10.0 200 m
31-14023 0.23 4.8 12.0 250 m
31-14025 0.25 5.9 15.0 250 m
31-14028 0.28 7.1 17.5 250 m
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Nagenoeg onzichtbaar – wat de vis niet ziet, doet hem niet wantrouwen. De CORTEST FLUOROCARBON is voor de vis nagenoeg onzichtbaar.
Snel zinkend – een lijn, die sneller zinkt dan andere, heeft beslissende voordelen. Ze brengt het aas sneller op diepte en drijft niet zo snel af.
Super sterk – een lijn is zo sterk als haar zwakste punt. De CORTEST FLUOROCARBON is rondom een sterke lijn. Ze neemt geen water op en 
is dus zowel droog als nat even sterk. 

De zuignap van deze opspoelhulp 
kan op ieder glad oppervlak 
worden bevestigd. 
De veer benodigde druk op de 
spoel uit. Hierop hebben de 
hengelaars gewacht!

FluoroCarbon

25m 125m

Spoelhulp

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
31-60012 0.12 1.4 3.5 25m
31-60014 0.14 1.8 4.5 25m
31-60016 0.16 2.5 5.2 25m
31-60018 0.18 2.7 6.5 25m
31-60020 0.20 3.5 8.8 25m
31-60022 0.22 4.1 10.2 25m
31-60025 0.25 4.8 12.0 25m
31-60030 0.30 6.4 16.0 25m
31-60035 0.35 7.9 19.5 25m
31-60040 0.40 9.9 24.5 25m
31-60045 0.45 12.5 31.5 25m

Art.nr.
85-50500

SEACOR SPECIAL 
LIJNEN

5x15m

Art.nr. van-naar lengte
34-22028 0.28-0.60 220m
34-22030 0.30-0.60 220m
34-22033 0.33-0.60 220m
34-22037 0.37-0.60 220m

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
34-29040 0.40 10.2 22.4 65m
34-29050 0.50 14.5 31.9 65m
34-29060 0.60 19.5 42.9 65m
34-29070 0.70 25.0 55.0 65m
34-29080 0.80 33.0 72.6 65m
34-29090 0.90 38.0 83.6 65m
34-29100 1.00 46.0 101.2 65m

Conisch verjongde voorslaglijn, 
die aan iedere hoofdlijn 
bevestigd kan worden.

Conisch verjongd van tip tot 
0,60mm aan de hoofdlijn. 
Staat, dankzij de knooploze 
overgang, verre worpen toe.

De voorslaglijn van het 
SEACOR Pro Team.

Voorslag-
lijn

TAPER TIPS

Voorslag-
lijn

trekst.
Art.nr. ø kg lbs lengte
31-64012 0.12 1.4 3.5 125 m
31-64014 0.14 1.8 4.5 125 m
31-64016 0.16 2.5 5.2 125 m
31-64018 0.18 2.7 6.5 125 m
31-64020 0.20 3.5 8.8 125 m
31-64022 0.22 4.1 10.2 125 m
31-64025 0.25 4.8 12.0 125 m
31-64030 0.30 6.4 16.0 125 m
31-64035 0.35 7.9 19.5 125 m

Art.nr. van-naar lengte
34-24028 0.28-0.60 15m
34-24030 0.30-0.60 15m
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110m 250m
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-250012 0.12 1.2 2.5 250m
30-250014 0.14 1.5 3.2 250m
30-250016 0.16 1.9 4.2 250m
30-250018 0.18 2.9 6.5 250m
30-250020 0.20 3.6 7.9 250m
30-250022 0.22 4.4 9.9 250m
30-250025 0.25 5.2 11.6 250m
30-250028 0.28 5.8 13.0 250m
30-250030 0.30 7.0 15.7 250m
30-250035 0.35 7.5 16.8 250m
30-250040 0.40 9.6 21.5 250m
30-250045 0.45 12.2 27.5 250m
30-250050 0.50 15.0 33.6 250m

BULL FIGHTER X-POWER trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-005016 0.16 2.6 5.8 3249m
30-005018 0.18 3.5 7.8 2660m
30-005020 0.20 4.1 9.2 2217m
30-005022 0.22 5.2 11.6 1735m
30-005025 0.25 5.9 13.2 1395m
30-005028 0.28 6.8 15.2 1220m
30-005030 0.30 8.2 18.4 1015m
30-005035 0.35 9.0 20.2 905m
30-005040 0.40 11.8 26.5 698m

Nog een highlight in het nieuwe CORMORAN lijnenprogramma is de 
BULL FIGHTER X-POWER, die zich voor alles door de hoge treksterkte 
en de bijzondere slijtvastheid onderscheidt. Ze staat garant, dat de BULL 
FIGHTER X-POWER ook bij een hindernisrijke bodem niet zo snel slijt en 
aan breeksterkte inboet. Een excellente lijn voor relatief weinig geld.

1/4 pound spoel

In de BULL FIGHTER zijn al die wezenlijke eigenschappen verenigt, die een allround lijn tot een  
winnaarslijn maken. De relatief hoge treksterkte gepaard aan een ongewoon hoge natte knoopvastheid is 
in alle diktes een feit.

• hoge treksterkte
• hoge natte knoopvastheid
• heel flexibel

Compromisloos, bijzonder voordelige mono lijn met evenwichtige prestatiefactoren.

BULL FIGHTER

trekst.
Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-110012 0.12 1.2 2.5 110m
30-110014 0.14 1.5 3.2 110m
30-110016 0.16 1.9 4.2 110m
30-110018 0.18 2.9 6.5 110m
30-110020 0.20 3.6 7.9 110m
30-110022 0.22 4.4 9.9 110m
30-110025 0.25 5.2 11.6 110m
30-110028 0.28 5.8 13.0 110m
30-110030 0.30 7.0 15.7 110m
30-110035 0.35 7.5 16.8 110m
30-110040 0.40 9.6 21.5 110m
30-110045 0.45 12.2 27.5 110m
30-110050 0.50 15.0 33.6 110m

MONO LIJNEN VOOR 
IEDERE MANIER VAN 
VISSEN
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De naam verplicht. Wat ons met de BLACK BULL is gelukt, hebben we nu ook in deze nieuwe lijn gerealiseerd – onbuigzame kracht gecombineerd met 
andere beslissende eigenschappen. Is dit bij hengels een laag gewicht, snelheid, groot herstelvermogen enz., zo zijn dit bij deze lijn de optimale rek, grote 
soepelheid, hoge slijtvastheid en een overtuigende knoopvastheid.
Want alleen een mix van al deze eigenschappen, zorgt voor een kwaliteitslijn. Daarmee is de BLACK BULL een lijn, die praktisch voor alle doeleinden 
geschikt is – voor het spinnen, voor het lood- en dobbervissen en ook voor speciale terreinen als karper- en feedervissen enz.

BLACK BULL

• slijtvast
• soepel
• hoge treksterkte

250m
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
30-250212 0.12 1.6 3.6 250m
30-250214 0.14 2.1 4.7 250m
30-250216 0.16 2.4 5.4 250m
30-250218 0.18 3.2 7.2 250m
30-250220 0.20 3.8 8.5 250m
30-250222 0.22 4.7 10.5 250m
30-250225 0.25 6.2 13.9 250m
30-250228 0.28 7.1 15.9 250m
30-250230 0.30 7.9 17.7 250m
30-250235 0.35 10.6 23.7 250m
30-250240 0.40 13.8 30.9 250m
30-250245 0.45 17.4 38.9 250m
30-250250 0.50 20.8 46.5 250m

1/4 pound
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
35-005025 0.25 5.9 13.0 1395m
35-005028 0.28 6.8 15.0 1220m
35-005031 0.31 7.9 18.0 1015m
35-005034 0.34 8.9 20.0 905m
35-005038 0.38 11.2 25.0 698m

Deze karperlijn is ook ideaal voor het specimen- en 
feedervissen, daar ze weinig rek bezit, daarvoor echter 
een relatief hoge treksterkte. Bovendien is ze soepeler dan 
menig andere lijn in deze prijsklasse.

ELIMINATOR

1/4 pound
trekst.

Art.nr. ø mm kg lbs lengte
35-006225 0.25 6.9 13.0 1303m
35-006228 0.28 7.8 17.0 1145m
35-006231 0.31 9.0 20.0 957m
35-006234 0.34 10.5 23.0 857m
35-006238 0.38 13.6 30.0 665m

De CARP FORCE beantwoord aan alle eigenschappen en eisen, die carphunters aan een Special-Karperlijn stellen. Er uitspringende kenmerken zijn naast 
de hoge treksterkte vooral de geringe rek en de hoge treksterkte en slijtvastheid. De matgroene kleur is speciaal ontwikkeld voor deze lijn en zal iedere 
karperprof direct enthousiastmeren.

CARP-FORCE
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Knooploos verjongde leader van 
hoogwaardig nylon gemaakt. 
Kleur: transparantGevlochten backing voor 

vliegvislijnen, supersoepel. 
De 20lb lijn is 50m, die 30lb 100m 
lang.

Conische leadersBacking voor 
vliegvislijnen

Art.nr. kleur
39-30020 fluo-yellow
39-30030 fluo-red

Art.nr. top
38-00012 0.12/7xmm
38-00014 0.14/6xmm
38-00016 0.16/5xmm
38-00018 0.18/4xmm
38-00020 0.20/3xmm
38-00022 0.22/2xmm

FLYCOR VLIEGENLIJNEN

Om de juiste lijnen te 
kunnen produceren, die een 
vliegvisser gebruikt, 
bedienen we ons van 
geavanceerde computer-
technieken. Onze speciale 
“Taper-designs” en onder-
scheidende materiaal-
composities voor de 
ommanteling van de 
vliegenlijn maken het 
realiseren van precisie 
worpen mogelijk, ongeacht 
het type lijn u kiest.

FLYCOR DT-F
Doubble taper, floating vliegenlijn
Kleur: oranje / Lengte 27m

FLYCOR WF-F
“Weight Forward” floating, tapered
Kleur geel / lengte 27m

FLYCOR WF-F/S
“Weight Forward” floating vliegen-
lijn met 3,5m lange zinkende top. 
Ideaal voor het vissen met een 
nymf of natte vlieg.
Kleur chartreuse groen met don-
kerbruine tip. Lengte 30m.Art.nr. lijnklasse

39-24004 WF-4F
39-24005 WF-5F
39-24006 WF-6F

Art.nr. lijnklasse
39-24104 DT-4F
39-24105 DT-5F
39-24106 DT-6F

Art.nr. lijnklasse
39-24205 WF-5F/S
39-24206 WF-6F/S




















































































































































































































































































































































































